zelDress® Einweg-Schutzkleidung

Sicherheit plus Tragekomfort

Die Personliche Schutzausristung (PSA) muss den speziellen Anforderungen des
jeweiligen Arbeitsbereichs in Industrie oder Handwerk angepasst werden.

Es werden drei PSA-Kategorien unterschieden:

l. geringfigiges Risiko,

IIl. mittlere Risiken, die ernste Verletzungen zur Folge haben kénnen,
IIl. t8dliche oder nicht mehr rickgéngig zu machende Schaden.

Die Kategorisierung der Einweg-Schutzanziige des zetDress®-Programms erfolgte nach ausfihrlicher Prifung gemaf3
EU-Gesundheits- und -Sicherheitsrichtlinien in Bezug auf Arbeitsschutz. Die CE-gepriften, qualitativ hochwertigen
zetDress®Overalls bieten fir den individuellen Zweck die jeweils entsprechende Schutzwirkung. Stellen Sie sich lhre
persdnliche Schutzausriistung gemaB lhren spezifischen Bedirfnissen zusammen.

Zur eindeutigen Kennzeichnung der Schutzstufe wurden verschiedene Normen festgelegt:

Fir Kleidung mit spraydichten Néhten Antistatische Schutzkleidung

N\ Typ 4: EN 14605:2005, A1:2009 - EN 1149-5:2008 - Leistungsanforderungen fir
Schutzkleidung gegen flissige Chemikalien. Schutzkleidung mit antistatischen Eigenschaften:
Leistungsanforderungen fir Kleidung mit spraydichten Oberflachenwiderstand (< 2.5 x 109 Q).
Nahten Bekleidungsstiicke sind behandelt, um auf der
Typ 4B: EN 14126:2003, AC:2004 - erfillen Innenseite statisch ableitend zu sein.

zusdtzlich die Biobarriere-Anforderungen
Chemikalienschutzbekleidung

&)

Schutz gegen gesundheitsgefédhrdende
feste Staube

Typ 5: EN 13982-1:2004, A1:2010 —
Schutzkleidung zur Anwendung gegen trockene
Partikel. Leistungsanforderungen fir Schutzkleidung,
die fir den gesamten Kérper Schutz gegen luftge-

Nicht wiederverwenden.

(N

Weitere Informationen finden Sie auf der

-
=]

tragene feste Partikel gewahrt. Diese Schutzanzige Umverpackung

entsprechen der Anforderung Limn82/90 < 30%

und Ls8/10 < 15% C € Samtliche in Europa verkaufte PSA muss die

Typ 5B: EN 14126:2003, AC:2004 - erfiillen CE-Kennzeichnung tragen und die Anforderungen

zusdtzlich die Biobarriere-Anforderungen der anzuwendenden Normen erfijllen. Die Normen
beziehen sich auf den Schutz gegen verschiedene

Schutzkleidung gegen giftige Stdube Arten von Gefahren.
Typ 5B: EN 1073-2:2002, AC:2004 -
Schutzkleidung gegen radioaktive Staubpartikel
(Variante des Tests fir Kleidungsstiicke des Typs 5B)

[~ Schutz gegen leichte Spritzer .
Typ 6: EN13034:2005, A1:2019 — Overall-GréBen

Schutzkleidung gegen flissige Chemikalien.
Leistungsanforderungen fir Chemikalienschutz-
kleidung mit eingeschrankter Schutzleistung gegen
flissige Chemikalien. Die Schutzanziige haben den

vollstandigen Test fir Anzige durchlaufen (5.2)
Typ 6B: EN 14126:2003, AC:2004 - erfillen

Waéhlen Sie zur Bestimmung
I ey ..
der benstigten Overall-Gréfle den
L— entsprechenden Wert fir Brustumfang
! und KérpergraBe des Tragers.
1
1

GroBe KérpergroBe Brustumfang

zusdtzlich die Biobarriere-Anforderungen S 164-170 84— 92

M 170-176 92-100

@ Schutzkleidung gegen Infektionserreger L 176-182 100-108
Typ 4B, 5B, 6B: EN 14126:2003, AC:2004 - XL 182-188 108-116
Leistungsanforderungen fir Schutzkleidung gegen 2 188-194 116-124

3XL 194-200 124-132

Infektionserreger (biologische Schadstoffe)

Hinweis: Sonderanfertigungen, Ubergréfen und Werbeaufdrucke auf Anfrage.



